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Never attempt to adjust chain when engine is running.

- Inspect sprockét teeth (A) ; in case of excessive wear, replace the drive, driven sprocket and chain as a
set. Place the chain in adequate cleaning product and brush off as much dirt as possible.
After oiling, check drive chain Stlfﬁ‘leSS (a) holdmg as ﬂlustrated 1f stiff remains, replace the drive
_chain.

Jamas intentar manipular la cadena con la motocicleta en marcha .

Examinar la forma de los dientes de la corona ( A ) : en caso de estar muy gastados , es
necesario cambiar la corona y el pifién .
Poner un recipiente con producto de limpieza de cadenas y baiiarla con ello . Con un cepillo limpiar la
misma para retirar todos los elementos incrustados en la cadena . Una vez hecha esta operacion , dejarla
secar para luego lubricarla con producto adecuado ( b)

Bougie / Spark plug / Bujia

- Ne jamais tenter d’intervention si le moteur a fonctionner. La bougie trés chaude pourrait vous briler.

Démonter et inspecter la bougie : Si I’électrode (1) est usée ou endommaggée, remplacer la
- bougle La couleur de I’isolateur (2) doit étre d’un brun clair.

-Nettoyer et mesurer : L’écartement (A) doit &tre compris entre 0,7 et 0,8 mm: Avant de
remonter 1a bougie, la nettoyer avec un outil adéquat et nettoyer le plan de joint de la culasse avant le
‘serrage.

Serrer la bougie a la main jusqu’au repére (a) puis compléter le serrage a I’aide d’une clef & boug1e
jusqu’au-repere (B). :

‘Couple de serrage : 25 Nm.
-Bougie recommandée : Champion RC 89 PYC -
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Never attempt to remove spark plug after high speed of long operation. The heat could
cause injury. Wai’t: until the temperature cools down.

- Remove-and check spark plug : If the electrode (1) is weared or damage, replace the spark
plug Insulator color (2) has to be a medium to light tan color. _
‘ ~ €lean and measure : Spark plug gap (a)is between 0 7 and 0, 8 mm. Before mstalhng, clean
~ the-gasket and_plug surfaces.
Install and finger tighten (a) with torquing to specification (b).
Spark plug torque : 25 Nm.
Standard spark plug : Champion RC 89 PYC

Jamas tocar la bujia con el motor en marcha . La bujia muy caliente puede quemar .

~ Sacar la bujia de la culata : Si el electrodo (1) est usado o quemado , se tendré que cambiar la

bujia . El color del electrodo (2) tiene que ser un marrén claro .
Limpiar y medir : La distancia entre los electrodos tiene que ser entre 0,7 y 0,8 (a)
Una vez comprobado , limpiar la bujia y volver a colocarla a la culata . :
Apretar(a) la vela en la mano hasta la indicacién (a) luego completar la presién con la ayuda de una
llave a vela hasta la indicacion (B).
Apretaralabujiaa25S Nm
 Bujia recomendada : Champion RC 89 PYC
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